СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА С ИСТОЧНИКОМ ПИТАНИЯ

Появление на рынке сверхъярких светодиодов различных цветов (в том числе белого и ультрафиолетового света свечения) сделало возможным изготовление на их основе удобных, малогабаритных, портативных и экономичных источников освещения. Кроме того, у светодиодных источников освещения легко регулируется яркость свечения без неприятного эффекта «покраснения», свойственного лампам накаливания. Однако для питания таких источников требуется специальный источник, позволяющий регулировать и поддерживать на заданном уровне ток, проходящий через светодиодный источник освещения. Такой источник питания и описан ниже.

Схема источника питания приведена на рис.1. Основу его составляет микросхема К1156ЕУ5Р. Схема ее включения незначительно отличается от типовой и представляет собой повышающий преобразователь напряжения с дополнительным внешним ключом. Источником питания для конструкции является 12-вольтовая аккумуляторная батарея емкостью 7 А/ч. Конструкция надевается непосредственно на выводы аккумуляторной батареи.

Печатная плата конструкции (в зеркальном изображении) приведена на рис.2., схема расположения деталей – на рис.3, внешний вид – на рис.4. Для соединения устройства и источником света используется провод с разъемами на конце – это позволяет заменять источники света. Резистор R7 – проволочный, в качестве остальных применены резисторы типа МЛТ на соответствующие мощности. Конденсаторы С1..С3 – любые керамические, С4 – типа К73-17, С5 – типа К50-35. Дроссель T1 намотан на магнитопроводе М2000НМ1 Ш6*6 с зазором 0.5 мм и содержит 180 витков провода ПЭВ2 0.4 мм с отводом от середины. Резистор R5 установлен в конструкцию со стороны монтажа.

В качестве источника белого света в конструкции используется матрица 10*10 светодиодов типа LP377PWH1-90G (производство фирмы I-Witty Technology ltd). Светодиоды соединены в группы из 10 параллельно включенных диодов. Группы, в свою очередь, соединены последовательно. Такой способ соединения выравнивает яркость свечения каждого светодиода. Кроме источника белого цвета, автором используется матрица из 8*10 ультрафиолетовых светодиодов типа LP476MUV1-70G (производство фирмы Cotco luminant device ltd). Светодиоды соединены в группы по 8 параллельно включенных светодиодов. Группы, в свою очередь, соединены последовательно. Этим источником очень удобно пользоваться при изготовлении печатных плат с применением фоторезиста.

Правильно собранная конструкция налаживания не требует.
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Рис.1. Принципиальная схема устройства.
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Рис.2. Печатная плата устройства (зеркальное изображение)
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Рис.3. Схема расположения деталей
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Рис.4. Внешний вид конструкции
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